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1. Medžiaga / gamintojo firmos žymėjimas

Duomenys produktui

Duomenys apie gamintoją / tiekėjus 

Gamintojas / tiekėjas : Alsecco Gmbh & Co.KG

Gatvė/ A/D: Kupferstraße 50

Nat. – žymėjimas / pašto indeksas / vietovė: D-36208 Wildeck-Richelsdorf

Telefonas: 036922/88-0 Fax 036922/88-370

Informacijos pateikimo sritis: tyrinėjimas ir vystymasis

Telefonas: 036922/88-194

Dėl likusių problemų informacija teikiama: centrinis biuras

Informacinis telefonas: 036922/88-0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sudėtis / Duomenys apie sudedamąsias dalis

Cheminis apibūdinimas:

vandeninis apdailinis tinkas ant kalcio silikato tirpalo ir polimerinių sintetinių dervų pagrindo.

Pavojingos sudedamosios dalys,

CAS Nr.        žymėjimas pagal ES – direktyvas.    Kiekis.   Rodikliai.  R – komplektas.

(Platus R – komplekto aprašymas pateiktas 16 punkte)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Galimi paruošimo pavojai

Pavojingumo – žymėjimas:

Ypatingo pavojaus nurodymai žmogui ir aplinkai:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pirmos pagalbos priemonės

Bendros žinios: 

po įkvėpimo:

Jokių ypatingų priemonių nereikia

po kontakto su oda:

Esant sąlyčiui su oda tuoj pat nuplauti su vandeniu ir muilu

po patekimo į akis:

Esant kontaktui su akimis – skalauti švariu vandeniu.

Išlikus akių dirginimui kreiptis į akių gydytoją.

prarijus:

Po prarijimo reikia gerti daug vandens ir citrinų sulčių.

Konsultuotis su gydytoju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Priešgaisrinės priemonės

tinkama sprendimo priemonė:

Produktas savaime nedega.

Ugnies gesinimo priemones derinti pagal aplinkybes.

pagal saugumo pagrindus netinkančios sprendimo priemonės yra:

Ypatingi pavojai dėl susidarančių medžiagos degimo produktų  arba išsiskiriančių dujų:

Ypatingas saugumo aprūpinimas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Priemonės, esant netyčiniam medžiagos išpylimui

Personaliai taikomos atsargumo priemonės:

Aplinkos apsaugos priemonės:

Neleisti pakliūti į kanalizaciją. Užteršus upių, ežerų arba nutekamuosius vandenis, reikia atitinkamai vadovautis vietiniais įstatymais ir informuoti kompetetingus valdžios organus. 

Valymo / surinkimo metodai:

Didesnius  kiekius reikia išpumpuoti, surinkti su sugeriančiomis medžiagomis, o mažus kiekius nuplauti,  plovimo vandenį pašalinti pagal instrukcijas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Vartojimas ir sandėliavimas

Vartojimas

      Nuorodos saugiam naudojimui:

      Nepilti į cinkuotas ar aliuminines talpas.

      Nuorodos degimo ir sprogimo saugai:

      Sandėliavimas

      Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir įpakavimui:

      Tarą laikyti sandariai uždarytą ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje.

      Nuorodos sandėliavimui su kitomis medžiagomis:

      Sekantys nurodimai sandėliavimo sąlygoms:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Išdėstymo apribojimai ir apsirūpinimas personaline apsauga.

Techniniai saugos priemonių pavadinimai

Talpas laikyti sausai ir sandariai uždarytas

Personalinės saugos priemonės

Kvapų apsauga

Rankų apsauga

dėvėti tinkamas pirštines

Akių apsauga

apsauginiai akiniai

Kūno apsauga

Hygieninės priemonės

Pertraukų metu arba po darbo plauti rankas.

Permirkusią ir nešvarią aprangą nedelsiant nusimauti

Ribinės vertės

Sudedamosios dalys su darbo vietoje kontroliuojamomis ribinėmis vertėmis:

CAS-Nr.            Medžiagos žymėjimas                 Rūšis / Vertė / Matas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Fizikinės ir cheminės savybės

Forma: pasta

Spalva: pagal nuspalvinimą

Kvapas: savas


           Vertė                Matas          Metodas:

Tankis: prie 20°C           apie       1,770                g/cm3
Piltinis tankis:

                     kg/m3


pH – vertė:                      apie        10,9                (20°C)

Kietų dalelių kiekis:        apie       77,8                 m - %

Klampumas:                    apie        370                 mPa.s         Penetrometer

Laisvų dalelių kiekis:      
                     m - %

Elgesys vandenyje:          maišomas     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Sąlygos išvengimui:

Stabilus panaudojimas rekomenduojamų nurodymų sandėliavimų ir nudojimu (žiūr. 7 punktą).

Išvengiamos medžiagos:

Pavojingi irimo produktai:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Duomenys apie toksiškumą

Produktas reaguoja alkaniškai.

Esant tinkamam panaudojimui ir remiantis pagrinde daugiamečiu panaudojimu ir patirtimi nėra žinoma pavojingo poveikio sveikatai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Ekologiniai duomenys  

Nėra jokių duomenų apie specialų paruošimą naudojimui.

Negalima neišsiaiskinus pilti į nutekamuosius vandenis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Nuoroda išmetimui

Produktui rekomenduojama:

Produktas gali būti po sukietėjimo (susirišimo) išvežamas kaip statybinis laužas (šiukšlės).

Atliekų rakto – Nr:               Atliekų pavadinimas:

17 07 01  ( EKA – raktas)    sumaišytos statybinės ir plovimo atliekos 

Nešvarūs įpakavimai 

Patarimas:

Tuščią tarą (įpakavimus) galima pašalinti su Interseroh Recycling, jeigu tara yra atitinkamai ištuštinta ir išvalyta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Nuorodos transportavimui

Transportavimas tik pagal transportavimo instrukcijas, keliais (ADR), geležinkeliais (RID), jūra (IMDG) ir oru (ICAO/IATA).

Žemės transportas ADR/RID ir GGVS/GGVE

ADR/RID – GGVS/E klasė:        Straipsnis/Raidė:

Žymėjimas:

Jūrų transportas IMDG/GGV – jūra       UN – Nr.:

EmS-Nr.:                                                     MFAG:                 PG:

Jūrų laivyno teršalas:

Teisinis techninis pavadinimas:

Įpakavimo grupė:

Jokio pavojaus transportavimo reikalavimų prasme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Instrukcija

Apibūdinimas pagal medžiagų pavojingumo potvarkį

Žymėjimo raidės ir produkto pavojingumo žymėjimas:

Pavojingumą lemiantys komponentai žymėjimas ant etikėčių:

R-komplektas:

S-komplektas:

S2          saugoti nuo vaikų

S24/25   vengti patekimo į akis ir ant odos

S23
    neįkvėpti aerozolio (kvapų)

S29        nepilti į kanalizaciją

Nurodymai pagal geriamo vandens įstatymą

Vandens pavojingumo klasė: WGK 1 (savaimis priskyrimas)

Nurodymai kvapų (garų) saugai:

TA – oras           Klasė I:        %     Klasė II:          %    Klasė III:          % 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Kiti nurodymai

R – komplektas su atitinkamu / n  žymėjimo skaičiumi/ n  iš 2 punkto:

Šis dokumentas pakeičia visas ankstesnes versijas. Nurodymai šiame saugos duomenų lape atitinka mūsų dabartinį žinių lygį  ir tenkina nacionalinį bei ES – įstatymų leidimą. Esamos vartotojo darbo sąlygos visgi išvengia mūsų žinių ir kontrolės. Produkto negalima be raštiško leidimo niekam kitam tiekti (naudoti), negu nurodyta ankščiau minėto 1 punkto panaudojimo tiksluose. Vartotojas yra atsakingas už laikimąsį visų reikalingų teisinių sąlygų. Nurodymai šiame saugos duomenų lape aprašo mūsų produkto saugos reikalavimus ir negarantuoja produkto savybių aprašymo. Už klaidas spausdintame variante mes nelaiduojame.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

